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Prdce podava uceleny pfehled o principu a vyvoji zafizeni dalnopisného
systému Siemens-Hell, a to od rychlotelegrafniho Hellova zapisovaciho zafi-
zeni pro pFijem znatek Morseovy abecedy aZ po nejnové&jsi dalnopisnd zafi-
zeni systému Hell.

Teoreticky rozbor pfenosovych vlastnosti dalnopisného systému Hell je
proveden z hlediska nédvazného posouzeni vyhodnych vlastnosti t&chto dal-
nopisnych zafizeni.

P¥i klasifikaci Hellova dalnopisného kodu jsou zde, na zdkladé teoretic-
kého rozboru, poprvé vysloveny uplné klasifikaéni definice a ndzvy diskrét-
nich k6dd podle vnéjsi i vnitini €asové pravidelnosti.

Kromé& prognbézy vyvoje dps zafizeni systému Hell jsou uvedeny i moz-
nosti pouZiti t&chto zatizeni jak v telegrainim provozu spojii, tak u Zelez-
ni¢niho provozu, ale také u ostatnich socialistickych organizaci.

Tato kniha je urfena hlavn& pro technické a provozni pracovniky spojo-
vého a Zelezni¢niho telegrafniho provozu. Déle je ur€ena i pro studenty
vysokych technickych 3kol, obor linkovéd technika po vedenich, kterym ma
roz§ifit znalosti o velmi zajimavy dalnopisny systém. V neposledni fadé&, hlav-
né& kapitola 7, je urena jako nezbytnd informace pro Fidici pracovniky viech
odvétvi nirodniho hospodafstvi.

Ing. Rudolf Hanu$, 1974
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0. VSEOBECNE

V ceskoslovenské odborné literatuie je zatim mélo znamy dalnopis-
ny systém Siemens-Hell, ktery pracuje na principu vynalezu dr. Ru-
dolfa Hella. Zatizeni uvedeného systému jsou ve velkém podctu vyuZi-
véna hlavné v Némecké spolkové republice, ale i v ostatnich zdpadnich
zemich. PouZiva se jich pro nesporné vyhody, které maji v nékterych
vlastnostech proti ddlnopisnym zafizenim arytmického systému start-
stop.

Autor této prdce si vytyCil za kol informovat jak technické,
tak provozni odborniky o vyvoji zaiizeni systému Siemens-Hell, ro-
zebrat jeho pienosové vlastnosti, vyslovit prognézu dalsiho vyvoje
2 hlediska miniaturizace soucastkové zdkladny a upozornit na vyhody
pouZiti téchto zafizeni v nékterych oblastech spojového provozu a hos-
podarského Fizeni.

Préace podavéd uceleny prehled o zafizenich systému Siemens-Hell,
tedy o systému, ktery pfesto, #e neni novy, byl u nds, jak v odborné
literatufe, tak hlavné v telekomunikaZnim provozu dosud znacng& opo-
mijen.

OUvod je tieba doplnit vysvétlenim, jak vznikl nazev systém Sie-
mens-Hell. Vyndlezcem systému byl dr. Rudolf Hell, zaméstnanec
firmy Siemens, kterd tedy byla spolumajitelem udélenych patentli a
realizatorem vysledkil vyzkuma dr. Hella. Proto tento systém nese
nazev Siemens-Hell. V této praci vsak budeme pouZivat pro tato
zafizeni pouze néazvu Hell.

Autor dékuje ing. B. Kubinovi z Vyzkumného tdstavu spojil Praha
a ing. Z. Rozehnalovi z tederalniho ministerstva spoji Praha za velmi
cenné pripominky k rukopisu.
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1. VYVO] TELEGRAFNICH ZARIZENI SYSTEMU HELL
1.0 Vseobecné

Vznik p¥ijimaciho délnopisného zaiizeni systému Hell zacal vlastné
jiZ vynédlezem zapisovaciho zafizeni pro pFijem znafek Morseovy
abecedy. KdyZ bylo ruéni vysilani znafek Morseovy abecedy nahraze-
no vysilanim strojnim, zlistdvala stdle nevyfeSena otdzka vhodného pii-
jimaciho zafizeni. Prijima¢ Morseliv se pro vétSi vysilaci rychlosti
nehodil. Pomérné jednoduché undulatory (/2/ str. 150) vyZadovaly od-
borny zacvik obsluhy a zdznam byl milo vyrazny, takZe jeho d&teni
obsluhujiciho zna&né& unavovalo.

Bylo tfeba zachovat jednoduchost Morseova piijimace, av§ak umoZnit
prijem znacek vysilanych strojnim vysilaCem a navic zvyraznit zapis
impulsil proti zdpisu Morseova pfijimaZe. Tento tikol se podafilo vyie-
Sit dr. Hellovi, ktery sestrojil prijimaci zafizeni, jehoZ princip je po-
psan v oddilu 1.1.

Princip, pouZity v prijimacim zafrizeni Hellova rychlotelegrafu, byl
pak vychozim principem pro daldi vynélez dr. Hella, a to pro jeho
dalnopisny stroj. ZvlaSinost tohoto vyndlezu je predevdim v jednodu-
chosti zapisovaciho zafizeni, které prakticky dodnes ziistalo beze zmé-
ny.

Vysilaci zarizeni se vyvinulo z plvodniho vackového systému,
ovlddajiciho kontakty (/2/ str. 349) na vysila¢ s hladkym valcem, na
jehoZ povrchu byly vytvofeny vodivé lamely (/2/ str. 357). Dal3di po-
krok zaznamenal vyvoj tohoto systému, kdyZ tato zafizeni, pracujici
pivodné rytmicky, byla vyieSena i pro provoz arytmicky.

Za druhé svétové valky byl vyvinut a pak uZivan v n&mecké ar-
madg tzv. polni dalnopis Hell, ktery pracoval rytmicky a byl napajen
Z baterie o napéti 12 V.

Po valce zaCala firma Siemens-Halske znovu vyrabét zafizeni
systému Hell v ,civilnim® provedeni, ale stale jako rytmické. Teprve
asi od roku 1955 jsou tato zafizeni vyrdbéna jako arytmicka.

Dale uvedu prehled dnes vyrdbénych a pouZivanych zafizeni systé-
mu Hell:
a) Paskovy dalnopisny stroj ,,GL“, T typ 72c, v zékladnim provedeni:
prijimaC — vysila¢ s klavesnici.
b) Paskovy dalnopisny stroj ,AGL“, T typ 73a, v provedeni:
pfijima¢ — vysilac s klavesnici a s piidavnym za¥izenim pro pievod
pétiprvkového kodu z dérné pasky na vysildni kédem Hell.

c) Vysilad ,S“ T send 62a, pro strojni vysilani zna&ek Hellova kédu
z dérné pasky se znackami dérovanymi v pétiprvkovém kédu.
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d) Prijima¢ ,L“, T empf 39d, pro pfijem znatek v kodu Hell a jejich
zéznam v jedné Fadce na papirovou pasku 9,5 mm Sirokou.

e) Prijima% ,F, T empf 40a, pro prijem znadek v kddu Hell a jejich
zdznam ve dvou Ffadcich na papirovou pasku 15 mm Sirokou.

Vsechna zafizeni ad a) aZ d) pracuji arytmicky, zafizeni ad e]
je ur¢eno pro spolupraci se star$imi zafizenimi systému Hell, pracuji-
cimi rytmicky. Z uvedeného vyplyva, Ze sortiment vyrab&nych zafizeni
systému Hell zajistuje i moZnost bezprostfedni navaznosti na dalnopis-
nou techniku pracujici s pétiprvkovym kodem.

Abychom snadnéji pochopili ¢innost dalnopisnych zafizeni Hell,
ktera budou popsédna v dalSich kapitolach, vyloZim v nasledujicich od-
dilech této kapitoly, jak vznikl vynélez principu dalnopisu dr. Hella.
Vv oddilu 1.1 uvedu pravdépodobny vznik principu rychlotelegrafu dr.
Hella a v oddilu 1.2 vznik principu jeho dalnopisu.

1.1 Princip rychlotelegrafu dr. Hella
1.10 Zdkladni vyzkumny tkol

Dr. Rudolf Hell, pracovnik firmy Siemens, byl povéfen praci na
zdokonaleni Morseova prijimace s cilem, umoZnit piijem impulsd Mor-
s20vy abecedy vysilanych strojnim vysilaCem. Tento ikol se dr. Hello-
vi podafilo vyFesit tak, Ze psaci kotoucek nebyl piitlatovan k papirové
péasce, ale papirova paska byla lehkou kotvou rychle pracujiciho pfi-
jimactho elektromagnetu pritlacovina k psacimu kotoucku. Tim byl
z7kladn{ vyzkumny tkol vyreSen.

1.11 Zvgraznéni zdznamu znacek

Daliim ukolem bylo zvyraznéni zapsanych znadek. Vznikla mySlen-
ka zmnoZit zdznam impuls@ paralelnim zapisem nékolika jednobarev-
nych stop. JelikoZ u nové vyFeseného rychlého zapisu jedné barevné
stopy se psaci kotoucek nezvedal kotvou prijimaciho elektromagnetu,
a nebyla tedy daleZita vaha psaciho kotoucku, zndsobil vynélezce po-
get kotoutkd tim, e na povrchu kotouckuy, sirokého asi 3 mm, vytvoril
nékolik ryh. Viz obr. 1-la. PFijimaci elektromagnet 4 s kotvou, opatfe-
nou zapisovacim bfitem 3, zlstaly beze zmé&ny, nebot jejich tkolem
opét bylo pfi pfichodu proudového impulsu pfitlacit papirovou pasku
7 k psacimu kotoutku 1. Papirova paska byla posouvana ve sméru na-
znateném Sipkou, hnaci kladkou 5, ke které byla pfitlaCovana piitlac-
nou kladkou 6. Psaci kotouc 1 byl stéle zvlhdovan barvou z barviciho
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kotoufe 2, takZe pfi pritlaceni papirové pédsky k psacimu kotoudi se
barva, ktera ulp&la na jeho povrchu, pFenesla na papirovou péasku
v tolika barevnych stopach, kolik vystupkd bylo na povrchu psaciho
kotoule. Vyraznost zdpisu se timto zplisobem opravdu znacéné zlepsila.
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1.12 Zdokonaleni zdznamu znadek

Nevyhodou zafizeni, zndzornéného na obr. 1l-la bylo pravdépo-
dobné to, Ze psaci kotou€ek 1 v plsténém povrchu barviciho kotouce 2
prokluzoval a Ze barva, misto aby se nanéSela, se z psaciho kotoude
stirala. Proto byl povrch psaciho kotoufe opatien zprvu kolmym,
pozdg&ji pak Sikmym ,ozubenim“. Po této dpravé vznikl zaznam im-
pulsti pfi¢nymi barevnymi ¢arami, které vytvarely opét barevnémplo§ky
v Sifce psaciho kotoufe a v délce imérné délce piijimaného proudo-
vého impulsu. Viz obr. 1-1b. ,Ozubeny“ psaci kotoud¢ po plstdném po-
vrchu barviciho kotoude neprokluzoval a barvive z jednotlivych ,zubd“
se rovnomérné nanéselo na papirovou pésku.
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Pohon papirové péasky a jeji pfitlaCovani k psacimu kotoudi britem
na kotvé pracujictho pFijimaciho elektromagnetu zistaly stejné jako
u zatizeni zobrazeného principialn& na obr. 1-la.

1.2 Princip dalnopisu systému Hell

Zapis impulsfi, provadény zafizenim popsanym v odstavei 1.12, byl
inspiraci pro vynalez dalnopisného systému Hell.

Vyndlezce si poviiml, Ze zaCdtek prvni barevné stopy nezaina a
konec posledni barevné stopy nekonéi vidy u okraje vytvafeného Sif-
kou psaciho kotoude. Podatek i konec této stopy jsou ddny okamZitou
vzajemnou polohou zapisovaciho bfitu 3 a psaciho kotouce, presnéji
,zubu“, psaciho kotoute. Z tohoto poznatku pak usoudil, Ze existuje-li
moZnost vytvoFit z hust® k sob& kladenych ptimkovych barevnych stop
plochu odpovidajici délce daného impulsu, pak nutné musi existovat
mo¥nost daldim vhodnym dé&lenim daného impulsu zaznamenat Zz celé
piivodni plochy pouze urcité Casti jednotlivych pfimek tak, aby vznikl
¢itelny znak.

Princip otisku znafky podle vynalezu dr. Hella si vysvétlime na
obr. 1--2. V roving, dané soufadnicemi s a #, jsou primky p a m. Prim-
ka m, pohybujici se ve sméru naznaZeném 3ipkou, je na obrazku za-
kreslena v poloze, které dosdhla po uplynuti doby 7 od a do b. PTi je-
jim dal¥im pohybu si budeme vSimat drahy s, kterou na prfimce m vy-
mezi pohyb prasetiku pFimek p a m. Stopu drahy s zaznamendavame
nejprve na svislici 1I v pravé casti obrazku. Priise¢ik bl probéhne
za dobu b aZ ¢ drahu 1 aZ 2, za dobu ¢ aZ d drahu 2 aZ 3 atd. Pohyb
pfimky m budeme sledovat aZ do doby g. Vidime, Ze na svislici II se
nam za dobu b a% g zaznamenala stopa, danad tseckou 1 aZ 6. Drahu
priisec¢iku piimek p a m pii pohybu piimky m v dob& g aZ h zazname-
nivat nebudeme, stejnd jako jsme ji nezaznamenali v dobé a az b.

Nyni se op&t vratime do vychozi polohy ptimky m a budeme drdhu
jejiho praseciku s piimkou p zaznamendvat pouze v Casovych tsecich
b —c¢, d— e af — g Stopy zaznamenavame do svislice III. TotéZ
udinime je§td jednou a zaznamendme do svislice IV.

PFi dalsim op&tném pohybu piimky m z vychoz{ polohy budeme
stopu prisefiku zaznamenavat pouze Vv ¢asovych tsecich b — ¢ a
f — g a zaznam provedeme na svislici V. TotéZ pak jeSté jednou a sto-
pu zaznamendvame do svislice VI. Zaznam ve svislici I a VII jsme
zamérné neprovadeli.

Vysledny obrazec dava jednoznatné pismeno E, v&. mezer po obou
strandch. Lep&i Citelnost &i vyraznost takto zapsané znaCky bude za-
leZet v tom, jak ,zhmotnime“ priseéik obou primek. Nebude-li stopa
priisediku pouhym bodem, ale vhodné zvolena plocha, pak se zaznamy
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v jednotlivych svislicich budou vzdjemné skoro dotykat a znaCka bude
zapsana tak, jak znazorfiuje obr. 1—7.

Uvedeny vyklad principu zdznamu stopy prisetiku danych primek
byl teoretickou tvahouw. V praxi by se dal velmi téZko pro uvaZovany
dcel pouZit. Stejného vysledku vsak miZeme docilit, kdyZ pfimku m
ponechame v dané roviné a budeme pohybovat pFimkou p ve sméru
naznaceném carkovanou sipkou. Pritom thel, ktery pfimka svird s osou
t, zistava v kaZdém okamZiku zachovan.

Tento vyklad vSak jisté vyvold namitku, %e ani tohoto ,obracené-
ho“ principu nejde prakticky vyuZit. Namitka je plné opravnéna. Avsak
nezapomeiime, Ze dr. Hell mé&l jiZ zkugenosti ze zdznamu svého rychlo-
telegrafu. Proto rovinu s piimkou p ,navinul® na valec, na kterém
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pfimka p vytvofila Sroubovici. Ota€enim valce se Sroubovici a posunu-
tim papiru se zdznamem vZdy o vzdalenost jedné svislice docilil stej-
ného vysledku, jaky je zobrazen na obr. 1—2 vpravo. Tak se zrodil
velmi jednoduchy dalnopisny prijimac.

Ke konstrukci vysilade byl pak jiZ jen krifek. Pro kaZdou znac-
ku byla vytvofena vysilaci vacka, kterd ve vhodnych intervalech ovla-
dala vysilaci kontakt. Viz obr. 1—3 a 1—4.

Prvni dalnopisné stroje systému Hell pouZivaly k zobrazeni znaku
celkem 9 svislic a 3 svislice pro mezeru mezi znaky. Viz obr. 1—5, na
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kterém je znazorngno rozloZeni pismene E na jednotlivé zdznamové
prvky. Z takto zakresleného pismene byly pak odvozeny potiebné dél-
ky a rozloZeni jednotlivych ,zubd“ na vysilaci vacce, obr. 1—3. Prou-
dové impulsy, vysilané zndzornénou vackou, jsou zakresleny na obr.
1—6.

Praxe vsak ukdzala, ¥e pro znazornéni pismen latinské abecedy a
arabskych &islic staéi plocha tvofena 25 ploSnymi prvky. Viz obr. 1—7.
7 obrazku je zFejmé, Ze pro zdznam kaZdého znaku, vfetné mezer a
vrchniho i spodniho okraje, byl zvolen zékladni rastr 7X7 plodnych
prvki, z nichZ pouze 5X5 prvkid bylo urfeno pro vlastni barevny otisk
znaku. Vysilaci vatka byla pak mnohem jednodu33l a rychlost psani,
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p¥i zachovani stejného ptenosového kmitottového pasma, se mohla
zvysit. Obr. 1—8 znazoriiuje zapisovaci mechanismus. (/3/ str. 122 aZ
124). Obr. 1—9 znazoriiuje. princip vysilate s vafkou pro pismeno E
ve znatkovém rastru 5X5 prvkd.

Pismena latinské abecedy, nejpotiebné&jsi rozdélovact znameénka a

arabské d¢islice (déle jen ,znaky“) byly vepsany do zakladniho rastru
7X7 prvki tak, jak znazoriuje cbr. 5—1 aZ 5—7. Pfitom bylo dbano
té zasady, aby jednotlivé znaky byly co nejvice odlidné, viz napf. pisme-
na O a D. Ze znaki zakreslenych v zakladnich rastrech byly odvozeny
gasové sledy proudovych impulsd, jejichZ kombinace pro jednotlivé
znaky jsou rovnéZ znazornény graficky na uvedenych obrézcich.

vsimnéme si, e Zadny znak neni vytvofen kratS$im proud8{7§7m
impulsem, neZ je 1/7 doby, odpovidajici zdznamu barevné stopy v jed-
nom celém sloupci rastru. Dale si vSimnéme, Ze ani doby bez prou-
dovych stavii nejsou Kkratsi ne# doba, odpovidajici 1/7 doby pro za-
znam jednoho sloupce. Lze tedy za zakladni délku impulst Hellova
dalnopisného koédu pro vypolet modulaéni rychlosti vzit délku doby
potiebné pro zadznam zakladni plosky znackového rastru, tj. 1/7 doby,
které by bylo tfeba pro zdznam barevné stopy v celém sloupci znac-
kového rastru, pfi uréité rychlosti zdznamu znaki.

Délku doby zdkladniho impulsu (intervalu) vypolteme ze vzorce

6 X104
a = ——sz5- ms 11
57 [ms] (1,1)
kde je
a — délka doby zédkladniho impulsu v ms,
P — rychlost psani (maximalnf) vyjadiena pottem znacek vyslanych

za 1 minutuy,
7Z — pocet zéakladnich prvkl v rastru (matici).

PFi rychlosti psani 150 znaCek za minutu dostaneme po dosazeni
do vzorce /1,1/:

= 6.104 6.10' _ i ams
=~ is049 — 7350 O

Modulac¢ni rychlost pak je

1 1
= e = = 125 Bd 1,2
vt a 8.10° (1.2)
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Pro korespondenci na d&alnopisech systému Hell se pouZivd kro-
mé rychlosti psani 150 znadek/minutu i rychlost 300 zn/min. P¥i této
rychlosti je délka doby zdkladniho impulsu a =- 4 ms, a modula&ni
rychlost v; = 250 Bd.

Vratme se ale opét k problému vlastniho zdpisu znadek. VSimné-
me si nejprve rozporu v Ciselném oznaceni vodorovnych Fadkii rastru
na obr. 1—7, které jsou c&islovany zdola nahoru, a v oznaceni sméru
zapisu barevnych ploSek znaCky na, obr. 1-—5. Rozpor je vSak pouze
zdanlivy, nebot u prvnich dalnopisi systému Hell se zé&pis opravdu
uskutecrioval shora dold a u pozdé&ji vyrdbé&nych typili. zdola nahoru.
Zde totiZz také muselo dojit k vyvojové zméng, nebot pfi zdznamu stop
shora doli pfi souCasném, a pochopitelné z hlediska jednoduchosti
zapisovaciho mechanismu naprosto nutném, plynulém posuvu papirové
pasky byl sklon zapsanych znafek takovy, jak ukazuje obr. 1-—10a.
Pfi zaznamu stopy zdola nahoru pii soufasném plynulém posuvu pa-
pirové pésky je sklon znadek podle obr. 1—10b.

HELL

e

1, HELL

Obr. 1-10

Vysvétlime si pfi¢inu rozdilného sklonu znadek na podrobn&jsim
sledovani zdznamu jedné stopy na papirovou pasku. Obr. 1—11a znéa-
zorifiuje vysledny z4znam jedné stopy vzniklé pfi plynulém pohybu
papirové pasky ve sméru P a pFi soufasném otiskovani stopy vzniklé
pritisknutim papirové péasky bfitem kotvy tiskaciho elektromagnetu
ke 3roubovici rotujictho psaciho vietene. Otisk zafal v bod& 1 a byl
ukonlen v bodé 2, tedy shora dold ve sméru S. Za dobu pot¥ebnou
k zaznamu nakreslené stopy se papirova paska posune o vzdalenost
p a stytny bod mezi tiskacim bFitem a Sroubovici psaciho vietene
prob&hne vzdalenost s. Vyslednd stopa ma v tomto pfipadé sklon,
ktery neni v technickém psani obvykly, a vysledny zapis znacky ne-
plisobi esteticky.
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Obr. 1—11b znézorfiuje vysledny zdznam stopy pii stejnych pod-
minkich uvedenych pfi popisu obr. 1—1la s tim rozdilem, Ze zapis
se uskuteéiiuje zdola nahoru ve sméru S. Vysledny sklon barevné stopy
je vhodny pro znézoriiovani znafek a také se v novych dalnopisnych

[
1
a A -
2
/]
b P
Obr. 1-11
a 7 - 2,

Obr. 1-12
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zafizenich Hell pouZiva. DalSi popis proto vychdzi ze zaznamu zna-
¢ek podle zplisobu znézornéného na obr. 1—11b.

Pro optimdlni zndzornéni znacek je dale tfeba volit vhodnou rych-
lost v posuvu papirové pdsky, tlouStku barevné stopy d a vzdalenost
m mezi jednotlivymi stopami. Na obr. 1—12a je rychlost », posuvu
papirové péasky pfFiliS velkd, takZe vzdéalenost m; mezi sousednimi ba-
revnymi stopami je nékolikrat vétsi neZ tlousStka d barevné stopy. Pro
sprdvné znédzornéni znadek (viz obr. 1—12b} je tFeba volit rychlost
posuvu pasky v, takovou, aby vzdalenost m, byla mnohem men3i neZ
tloustka d, p¥ipadné& aby se m, = C.

Jako vysledny technicky udaj, vznikly optimalnim stanovenim vy-
3e uvedenych tii parametrd, se uvadi pocet linek (stop) na 1 mm dél-
ky papirové péasky. U novych dalnopisit systému Hell se zapisuji 3
linky na 1 mm délky pédsky. VySka znacCky je 4,5 mm.

Tim je ukoncen popis zdkladniho principu ddlnopisi systému Hell.
V dalSich kapitoldch budou bliZe popsdna néktera konkrétni zaiizeni
tohoto systému.
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2. POLNI DALNOPIS SIEMENS-HELL
2.0 Vieobecné

Za druhé svétové valky byla némeckd armédda vybavena pienos-
nymi dédlnopisy systému Hell. Tyto pfistroje byly napdjeny z akumuléa-
toru o napéti 12 V nebo ze sitového usmériiovace. Zatizeni mélo ro-
tacni ménic¢, ktery doddval anodovy proud elektronické ¢asti a zaro-
veii pohanél rotaCni mechanismus vysilace i pfijimace. (Viz obr. 2—1.)
Pristroj, v¢. pfenosové a elektronické ¢asti, byl uloZen v plechové bed-
né o rozmérech 370X 440X 240 mm a vaZil 27 kg v¢. bedny. (Sama ple-

chovd bedna vaZi 6,5 kg.) Bednu se zafizenim bylo moZné po pfipnuti
popruhii nést na zadech.

2.1 Popis zafFizeni

Polni dalnopis Hell sestava v podstaté ze Ctyf samostatnych &as-
ti. (Viz obr. 2—2.) Jsou to:




a — Prenosova a elektronicka &ast,
b — Vysilag s klavesnici,

¢ — Prevodova Céast s prijimafem a zdsobniky papirové pasky,
d — Rota&ni ménicg.

Blokové schéma polniho délnopisu Hell je na obr. 2—3, kde je:

174 — vedeni k prot&j3i stanici, telefonni vedeni do tstiedny,
nebo modulac¢ni vedeni k radiostanici,

RP — vedeni od radiopfijimace,

LT — linkovy transformator,

0] — oscildtor ténového kmito&tu 900 Hz,

|4 — vysilaci (kli€ovaci) zafizeni,

Z1, Z2 — jednostupriové zesilovade,

U — dvoucestny usmériiovaZ,

Pz — piijimaci (tiskaci) zafizeni,

MG — motorgenerétor 12/180 V =,

ER — elektronkovy reguldtor otadek.

Vysila¢ polniho dalnopisu Hell jiZ nem&l pro vysilani jednotlivych
znackovych kombinaci vatkové kotoude, ale vélec s dokonale hladkym
povrchem, na kterém jsou po obvodu vytvofeny vodivé plosky, odpo-
vidajici impulsovym kombinacim znadek. Povrch vodivych ploSek je
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niklovan. KaZdé klgvese piislusi kontaktova paka s niklovym kontak-
tem, kterd se pfi stladeni klavesy uvolni a je malym tlakem pritlace-

na k povrchu vysilaciho vélce v mist&, odpovidajicim pfislusné impul-
sové kombinaci.

Z1 v 22 174

RP © ] > > > Q“ﬁ

¥ o— ][ Lr
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Y-\ 2v-
@\ v "o o )
~ |9 ER

Obr. 2-3

Obr. 2—4 znézoriiuje uspotfadéani celé vysilaci Césti polniho dalno-
pisu. Cinnost je ndsledujici: Vysilaci kontaktovy valec 7 se pfi kores-
pondenci stale otd¢i naznatenym smérem. Aby nedo3lo ke zkomoleni
vysilané impulsové kombinace, je moZné klavesu 2 stisknout pouze
v piesné vymezeném dasovém Useku, ktery odpovida urcité poloze
kontaktového valce 7. Tuto podminku zaji§tuje pravitko 8 na pace 11,
kterad je tdhlem spojena s pakou 9. Na konci této paky je kladka,
ktera je trvale pfitlatovana k vacce 10, upevnéné na hfideli kontak-
tového vaélce.

V okamZiku, zachyceném na obr. 2—4, se nedd stisknout Zadna
klavesa, nebot v zafezech vykyvnych pak 3 je pravitko 8, které timto
zptsobem viechny klavesy blokuje. Teprve v okamZiku, kdy vacka 10
vychyli pdku 9, a tim i pravitko na pace 11, je moZné stisknout libo-
volnou klavesu. PFi stisku klavesy je taZena dold vykyvna péka 3,
ktera svym zubem zachyti a vychyli uvoliiovaci paku 4. Tim se uvolni
kontaktovda péka 1, ktera je vykyvné& uloZena v. bodé 6, a tahem pru-
¥iny 5 dolehne na obvod kontaktového vélce. P¥i dalsim otaceni kon-
taktového valce se pravitko 8 vratilo do blokovaci polohy a zaala
se vysilat pfislusna impulsova kombinace.
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Je-li v okamZiku névratu pravitka 8 do blokovaci, tj. naznatené
polohy jest& klavesa 2 stisknuta, vychyli se tlakem pravitka 8 sniZend
vykyvna paka 3 vpravo. Teprve po uvolndni klavesy se i vykyvna paka
3 vrati do klidové polohy.

®
s J— 4
7
° ?
AP 1
9 | - 6
/ ] — 3 Obr. 2-4
IlII *
P o - 8

57
ey
<t

Po skonteni vysilani impulsové kombinace se opét pravitko 8 piso-
benim vadky 10 piesune na kratky Casovy usek z blokovaci do uvol-
fiovaci polohy, tj. na obrdzku doleva, a tim vychyli i kontaktovou paku
1 tak, Ze tato je opé&t zachycena uvolilovaci pdkou 4, a zajiSténa tak
v klidové poloze.

PF kazdém dal$im stisknuti libovolné klavesy se popsana &innost
opakuje.

Na obr. 2—5 je zjednodu$ené schéma elektrického zapojeni celé-
ho pristroje. Zatizeni je pfipojeno na stejnosmérny zdroj pfes 6ampéro-
vou pojistku Po, a zapind se spinafem Sp. Jsou-li kontakty spinade
v poloze 1, je zafizeni vypnuto. V nazna®ené stiedni poloze 2 nejsou
elektronky Zhaveny jmenovitym proudem, ale proudem, omezenym od-
porem Rio. Tuto poho'tovostni polohu signalizuje Zarovka L.

Napéti zdroje, které je jmenovitym napétim 7haveni elektronek, je
kontrolovano voltmetrem V, ktery méd na stupnici Eerven& vyznafenou
toleranci.

2
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PreloZenim spina¢e SP do polohy 3 se rozb&hne motor mé&nice MG,
ktery doddva anodové napéti, a Zhavici vlakna elektronek jsou napaje-
na jmenovitym proudem. Signalni Zirovka L je potom ve zkratu a
zhasne.

Anodové napéti lze na voltmetru kontrolovat po stladeni tlatitka,
umisténého na krytu voltmetru. PF¥ipustnd tolerance anodového napéti
je na stupnici vyznacena modrou barvou.

Elektronickd €ast je osazena elektronkami typu RV 12 P 4000, a
to jak oscilator O, tak zesilovaci stupn& Z1 a Z2, tak elektronicka &ast
regulatoru otacek R.

ZnaCkové impulsy jsou vytvafeny kliCovanim proudu kmito&tu
900 Hz z oscildtoru O, prislusnym kontaktem na kontaktovém vélci KV.
Vysilané impulsy se do vedeni L prenaSeji transformatorem Tr 1. Z to-
hoto transformétoru se ¢ast kli¢ovaného proudu pFivadi i na vstup
prvniho zesilovaciho stupné& Zi. Zesilené impulsy stfidavého proudu
jsou pak usmérnény ve dvoucestném usmériiovadi a v koncové elek-
tronce Zz jsou zesileny a jako stejnosmérné impulsy jsou pFivedeny
na pfijimaci elektromagnet M. Odpor elektromagnetu je 4200. ohmd,
prikon 1,65 W pfi anodovém napéti 165 V.

Pri vysilani tedy piSe vlastni pfijima¢ pro kontrolu s sebou (spo-
lupsani}.

Impulsy vysilané prot&jsi stanici pFichazeji- po vedeni L do trans-
formatoru Tr 1 a po zesileni v Z1 a Z2 ovladaji opét ptijimaci elektro-
magnet M,

Toto dalnopisné zafizeni se velmi &asto pouZivalo pri bezdratové
korespondenci. V tom pfipad& se na svorky L pfipojilo modulaéni ve-
deni k radiovysila¢i a na svorky P vedeni od radiopfijimace.

Pro kontrolu korespondence piiposlechem bylo moZné na svorky S
piipojit sluchétka.

Pohonny motor mé zajimavou regulaci otacdek. Odstfedivy regula-
tor, viz obr. 2—5, zapojuje pfi zvySeni otafek kontakt K1, ktery privede
miiZce regulacni elektronky R kladné napéti, takZe zvl&stni budici vi-
nuti Il je pribuzeno a otad¢ky motoru klesaji. PFi poruSe kontaktu Ki
nebo elektronky R mohly by se otd¢ky motoru nepFipustné zvétsit. Od-
stfedivy regulator mé proto je$té druhy kontakt Kz, ktery pFi zvy3eni
otatek motoru pfipoji budici vinuti p¥imo na napé&ti dodévané gene-
ratorem. Tim otdCky motoru podstatné klesnou.

Konstrukci mechanické ¢ésti regulatoru otaddek ukazuje obr. 2—6.
Na svislé hfideli motoru 2 je nesena zdkladni deska reguldtoru 1. Na
této desce je oto¢né kolem ¢epu 4 upevn&na péka 7. P¥i zvySovani
otafek motoru napind zévaZi 5 odstfedivou silou pruZinu 3 a izolovany
konec paky 7 se pohybuje dold. Pritom se uzavird kontakt Ki a pii
jesté vétSim zdvihu i kontakt K2. Rozsah regulace lze pohodlné za cho-
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du ménit otadenim horni ¢ésti reguldtoru 8, kterd méa na svém obvodu
stupnici o 10 dilech. KaZdy dil je jesté dale rozdélen na 4 dilky, takZe
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nastaveni reguléatoru, které se dé&je axidlnim posouvdnim kontakth
vzhledem k péace 7, je velmi jemné.

Nejsou-li otaZky obou spojenych dalnopisngch strojli synchronni,
dojde k ,utikani“ F4dkd z papirové péasky, a to bud nahoru, nebo doli.
Viz obr. 2—7 a 2—38, kde jsou ukazky textu psaného na polnim délno-
pisu Hell. Jdou-li fadky do kopce, znamenéa to, Ze pfijimal ma vyS3si
otdcéky neZ vysilad, a jdou-li fddky z kopce, ma pfijimac niZ3i otacky
neZ vysflaé. Ve skutefném provozu k tak Sikmému zdznamu znacek,
jako jsou znazorndny na obr. 2—7 a 2—8, nedochézi, nebot obsluhy
obou stanic si ota¢ky svych stroji zreguluji a zdznam Fadki je pak vo-
dorovny. Pri regulaci otadek na zacdtku korespondence se pouZije
zvlastni klavesy, jejimZ stlalenim se jednak v rozpinacim Kkontaktu
RK rozpoji zkrat nad zapinacim kontaktem ZK, a jednak se trvale za-
poji na kontaktovém valci KV vysilani zvlastni impulsové kombinace
pro sefizovaci znafku. (Viz obr. 2—5 a otisk na obr. 2—8.) Klavesa
pro sefizovaci zna¢ku ziistane po stisknuti mechanicky zajiSténa ve
stisknuté poloze a vybavi se teprve stiskem jiné, libovolné klédvesy.
V dobs, kdy je klavesa pro sefizovaci znacku zajiSt€na ve stisknuté
poloze, zapojuje zvlastni vatka zapojovaci kontakt ZK na dobu jedné
otatky kontaktového valce, aviak vidy s odstupem tfi znalek. Tedy
po otisku sefizovaci znacky nésleduji t¥i mezery a pak znovu otisk
sefizovaci znacky. Viz obr. 2—8.

ey SR 5 gl Gl T . S P M R
RO T L SR SR P e T WA s U

Obr. 2-9

Konstruktér pamatoval i na pFipady, kdy by nebylo moZné kvalitné
vyhodnocovat pFijimané impulsové kombinace. Dalnopis ma proto je$-
té jednu zvlastni klavesu, pii jejimZ stisknuti se zapojuje kontakt MK.
Stlatovanim této klavesy v rytmu Morseova kodu jscu do vedeni vysi-
lany impulsy Morseovy abecedy, a to kmitoftem 900 Hz, a na pfijimaci
strané je lze pfijimat poslechem na sluchatka, zapojena na svorky S.
Je-li ptijimaci zaFizeni v pofddku, lze tyto impulsy i zaznamenat na
papirovou péasku. Viz obr. 2—10.

Pro tplnost je jako obr. 2—11 zafazeno podrobné schéma zapojeni
polniho déalnopisu Hell. Oznaceni jednotlivych funk&nich soucdasti je
odlisné od oznaceni na zjednoduSeném schématu zapojeni (obr. 2—5),
nebot je pfevzato z vykresu vyrobniho podniku. Celkovy pfikon pol-
niho dalnopisu Hell byl 45 VA,
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Obr. 2-10
2.2 Pouziti

Polni dalnopis Hell byl, jak jiZ ndzev napovida, uréen pro pouZi-
vani v polnich podminkdch. Byl pouZivdn jak na polnim telefonnim
vedeni dvoudrdatovém, tak na vedeni jednodrdtovém proti zemi.

Jednoduchym pripojenim k mobilnim fonickym radiostanicim vy-
tvaFel radioddlnopisné spoje, které byly velmi vyhodné, nebot je bylo
moZné velmi rychle vybudovat. Ddlnopisu se vyuZivalo hlavn& pro
sd&élovdni rozkazd, nebot byl k dispozici kontroini pisemny z4znam
korespondence.

Kromé& pouZiti v polnich podminkach na fronté slouZil polni da&l-
nopis Hell i v tylu, a to hlavné k Fizeni Zelezniéni dopravy, ale i na
jingch dsecich, kde bylo tfeba podédvat velmi rychlé pisemné zpravy a
hla3eni.

2.3 Vyhody a nevyhody

Nejvétsi vyhodou polniho dé&lnopisu Hell byla jeho mobilnost.
Proto také byl konstruovdn do zvlastni pFepravni bedny, ze které se
pii zFizovani dalnopisné stanice po sejmuti vika pouze povytahl, aby
byla snadnéji pfistupnd klavesnice. K jeho vyhodam patii také robust-
nost konstrukce, kterd byla po¢itdna i na hrubé zachdzeni. Velkymi
vghodami byly i jednoduchost celého mechanismu, velkd provozni spo-
lehlivost a mald naro&nost na fidrZbu. Vyhodou byla i moZnost dobré
korespondence na nekvalitnim telefonnim vedeni.

K nevyhoddm patfila pom&rn& velka vaha zafizeni (kompenzovana
oviem moZnosti hrubého zachazeni), a hlavné pak nutnost psani v ryt-
mu, coZ vyZadovalo dosti dlouhy vycvik obsluhy.

Docela zodpovédn# lze v3ak prohldsit, Ze vyhody polniho dalnopi-
su Hell znacné pfevladaji nad jeho nevyhodami.
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3. POPIS ZARIZENI SYSTEMU HELL, VYRABENYCH FIRMOU SIEMENS

3.0 VSeobecné

V této kapitole autor seznamuje Ctenafe se zafizenimi dalnopis-
ného systému Hell, vyrobky firmy Siemens Halske, NSR, od které zis-
kal potFebné informace v roce 1958. Jako dalsi podklad ke zpracovani
této kapitoly poslouZila literatura (23), strana 61 aZ 74.

Vétsina tehdy vyrab&nych zafizeni byla jiZ konstruovédna pro pie-
nos arytmicky. Proto bude v oddilu 31 stru¢né& popsén princip tchoto
pFenosu, ktery znamenal znacné zlepSeni provoznich parametrt dalno-
pisnych zaFizeni Hell proti typu polniho dainopisu.

3.1 Princip arytmického p¥enosu

Rekli jsme si ji¥ v pfedchézejici kapitole, Ze nevyhodou polniho
délnopisu Hell byla nutnost psani v rytmu. Vyvoj byl proto zameéren
pfedev$im k umoZnéni arytmického pfenosu na dalnopisech Hell, ¢ili
k obdobé& arytmického pFenosu start-stop.

Bylo tedy tfeba, kromé& kombina&nich impulsfi, vyslat jeSté impulsy
rozbdhové a zastavovaci. Rozb&hovy impuls byl, v pfeneseném slova
smyslu, umistén do svislice I jako impuls proudovy. Jako zastavova-
citho impulsu se pouZilo bezproudového impulsu ve svislici VII. Viz obr.
3—1, kde jsou vyznaleny kombina&ni impulsy pro pismeno E a kde ja-
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ko S je oznaCen impuls rozb8hovy a jako Z je oznafen impuls zasta-
vovaci.

Vlastni spousténi vysilade na stran& jedné a pFijimate na strané
druhé nedélalo konstruktérim zvlastni potiZe. Hlavni problém byl
v tom, jak jednoduSe zabréanit otisku rozb&hového impulsu na papiro-
vou pasku.

V principu pracuje tento systém podle obr. 3—2. V anodovém
okruhu koncové elektronky KE je v klidu zarazeno vinuti rozb&hového

’]

SN
[]
U 1]
TN
M
L

=N

Obr. 3-2

elektromagnetu SM pres kontakt mp v poloze 1. Kontakt mp je me-
chanicky pfepinaé, jehoZ ¢innost je odvozena od otaceni kontaktového
valce. Viz téZ obr. 3—3. V dobég, kdy je vysilan, a tedy i pfijimén roz-
béhovy impuls, je spojen kontakt mp 1. Rozb&hovy magnet se nabudi
a pfitahem své kotvy uvede pres spojku do Cinnosti rotujici &asti stro-
je na dobu jedné otdCky kontaktového vdalce. Ke konci 1/7 doby otac-
ky kontaktového vélce je stfedni kontakt mechanického prepinae mp
pfeloZen na kontakt 2, na kterém zfstane skoro celou dobu otacky '
kontaktového valce. V této dob& je do anodového obvodu koncové
elektronky KE zapojeno vinuti tiskactho elektromagnetu TM, ktery pfi-
jima kombinacCni impulsy. Teprve tésné pfed ukonfenim jedné otacky
kontaktového valce, tj. pfed jeho zastavenim po vysildni impulsové
kombinace, je preloZen stfedni kontakt mp na kontakt 1 a zaFizeni
je opét pfipraveno k pfijmu rozb&hového impulsu.

Dalnopisny systém Hell s arytmickym pienosem nepouZiva jiZ otis-
ku dvou paralelnich znafek na jednu Sirokou papirovou pasku, ale
otisku pouze jedné znaCky na tizkou papirovou pasku normalizovanou
pro paskové dalnopisy pétiprvkové. P¥i arytmickém pfenosu délnopist
Hell se oba korespondujici stroje synchronizuji p¥i vysilani kaZdé znac-
ky, stejn& jako pdtiprvkové dalnopisné stroje. Nejsou-li pfitom otdacky
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obou strojii stejné, ,neutika“ ¥adek z papirové péasky, ale mohou nastat
tyto t¥i p¥ipady. Viz obr. 3—4:

V pifipadé znazornéném na obr. 3—4a maji oba Kkorespondujici
dalnopisné stroje stejné otdcky. Takto bude také otisknut text, ktery
tiskne pro kontrolu vlastni p¥ijimac.

V pfipadé€ znézornéném na obr. 3—4b ma stroj pfijimaci stanice
niZ8i otafky neZ stroj vysilaci stanice.

V ptfipadé znéazornéném na obr. 3—4c ma stroj pfijimaci stanice
vySSi otdCky neZli stroj vysilaci stanice.

[

HELL S ¢ NELL o) HELL

&
Obr. 3-4

V obou pfipadech 3—4b a 3—4c vidime, Ze kaZdé pismeno se za-
¢ind otiskovat vZdy na stejné vodorovné lince. Rozdilné otacky vy-
silate a pfijimacCe zplsobi pouze odchylku vodorovng& fazenych prvkil
znalky od idedlni vodorovné linky. Tato urc¢itd deformace neni v3ak na
zdvadu dobré rozliSitelnosti znacek. ~

3.2 P¥ijimace
3.20 VSeobecné

Firma Siemens & Halske vyrdbé&la dva typy pfijimacich zafizeni
dalnopisného systému Hell. Prvni typ, T empf 40a, byl uréen pro spo-
lupraci s dalnopisnymi systémy Hell pracujicimi rytmicky, tedy v pod-
staté s dalnopisy podobnymi polnimu d&lnopisu Hell. Druhy typ, T
empf 39d, byl uréen pro spoluprédci s dalnopisnymi systémy Hell pra-
cujfcimi arytmicky, tedy s novéjSimi typy tohoto dalnopisného systému.
U obou téchto zafizeni jsou déale uvedeny stru¢né popisy a provozné
technické data.

3.21 Paskovy prijimaé ,F“, T empf 40a, Siemens-Hell

Paskovy pfFijimaé ,F“, viz obr. 3—5, pife psacim vietenem, na kte-
rém je dvojchoda Sroubovice. PiSe na papirovou péasku 3sirokou 15 mm,
a to ve dvou fadcich, stejné jako polni ddlnopis Hell.















































































































































































































